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SPRAWOZDANIE Z BADAN PODSTAWOWYCH ORAZ BADAN BIOGAZODOCHODOWOSCI SUBSTRATU
SPR/XYZ/ABC/DD/MM/RRR/M/BGD

Numer zlecenia: XYZ/DD/MM/RRRR Zdnia: RRRR-MM-DD
Zleceniodawca: [POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.0.
Pobér prébek (identyf. metody) oraz identyfikacja protokotu pobierania probek: ‘ brak danych/nie dostarczono } I Cel badan: ozn. wyd.prod.biogazu i metanu
Data otrzymania prébki : | 2021-08-26 [ atarorpocreciabadaii: | 2021-09-10 Data zakonczenia badan . | 2021-10-11 ] Data sporzadzenia sprawozdania: 2021-10-15
|Identyfikacja probki (matrycy): SUBSTRAT ABC \Stnn prébki: bardzo dobry - prawidtowy |
|Kod nadany w laboratorium: XYZ/ABC/DD/MM/RRRR ‘Tesmwany dodatek procesowy: n.b. |
Wyniki analiz podstawowych substratu Metody badan Warunki badania biogazodochodowosci I:::z:: s I X
1) pH 4,8 [NA] PN-EN 15953 2015-62 1) NR FERMENTACII (3 powtdrzenia): 230-21 231-21 232-21
2) SUCHA MASA 39,1 [%] [NA] PB-02 wyd. 1z dniz 12.07.2021 2) NR FERMENTOROW (3 powtdrzenia): 43 44 45
3) SUCHA MASA ORG. 940 [%sm] [114] P8-03 wyd. 12dnia 12.07.2021 3) POCZATEK FERMENTACH: 2021-09-10
< 2,7 [% s.m.] 4) KONIEC FERMENTACIL: 2021-10-11
4) AZOT OGOLNY KJELDAHLA [NA] PB-05 wyd. 12 dnia 12.07.2021 -
10,56  [ke/t] 5)  CAELKOWITY CZAS FERMENTACI!: 31 [dni]
5)  AZOT AMONOWY 013 [%sm] 4] PB-04wyd. 12 dnia 12.07.2021 6)  CZAS, WKTORYM POWSTALO:  90% BIOGAZU: 10 [dni]
6)  EKSTRAKT ETER. (TLUSZCZE)* nb.  [%sm] 7) POJEMNOSC ROBOCZA FERMENTOROW: 500 [cm?]
3 chare nb. [mgoikgsm] 8)  OBCIAZENIE POCZATK. FERMENTOROW [VS]: 50  [kgs.m.0./m’]
nb.  [mg0,/dm’ 9)  OBCIAZENJE POCZATK. FERMENTOROW [ChZT]: nb.  [kg0,/m’]
8) PARAMETR 1* n.b. [mg/kg] 10) FERMENTOWANA MASA SUBSTRATU (SREDNIA): 6,7 [g]
9) PARAMETR 2* n.b. [mg/kg] 11) ZASTOSOWANA MASA INOKULATU (SREDNIA): 493,9 [g]
*) METODY ZEWNETRZNEGO DOSTAWCY UStUG 12) TEMPERATURA FERMENTACII: 37 °c
UZYSKANA BIOGAZODOCHODOWO§C Uwagi na temat sposobu przygotowania substratu do béd.ari: o B
Substrat nie wymagat specjalnege przygotowania do analiz i badania biogazodochodowosci.
[NAY R0 B /O Z 00 go w postaci natywnej - tzn. takiej jaka dostarczono do laboratorium (zdjecie ponizej).
Wydajnos¢ produkeji Usredniony sktad biogazu
BIOGAZ METAN [% v/v]
3
Nt Nm*/t | Nm¥/t | Nm® C':Im/t Nm’CH,/t | CH, | cO, o, :;::
s.m. s.m.o. | CH,/t “ s.m.o. %] %] [%] 2)
s.m. [%]
229|587 (624 {128 | 328 | 349 56 42 |21 0,3

2) na INNE GAZY - skfadaja sig woda (para wodna 0-3,5%), NH3,

HyS, Hy, Ny finne zw. Iote.

Legenda: Nm” - normalny metr szeécienny; s.m. - sucha masa; s.m.o. - sucha masa orzaniczna; t -tana; n.b - niz badans;

UZYSKANY STOPIEN ODFERMENTOWANIA $.M.0.:

78%

Sumaryczna objetos¢ biogazu [Nm3/ts.m.o.]
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PROGNOZOWANA MASA POFERMENTU Z 1t SUBSTRATU [t]": 0,71
PROGNOZOWANA MASA SUBSTRATU POTRZEBNA DO 1.92
WYPRODUKOWANIA 1 MWh ENERGII ELEKTRYCZNEJ [t]“': {4
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pH S ONIEC KOREKTS p.H +100 ul  H;PO, stez.
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(3) W przyblizeniu réwna objgtosci wyrazonej w [mi]y (4) Zatozona sprawnosc elektryczna ukt. kogeneracyjnego: 41%
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czas fermentacji [doby]

KOMENTARZ DO WYNIKOW:

SPRAWOZDANIE SPORZADZIL:

Wykonano badania biogazodochodowosci dla SUBSTRATU ABC. Prébke pobrat i dostarczyt Zleceniodawca.
Fermentacje prowadzono w warunkach optymalnych dla bakterii mezofilnych.
Substrat wykazywat stosunkowo wysokg zawartos¢ suchej masy z duzym udziatem zwigzkéw organicznych.
Fermentacja przebiegata prawidtowo i dos¢ szybko. 90% biogazu uzyskano juz po 10 dniach fermentacji. Biogaz
zawierat 56% metanu i $rednio 570 ppm H,S. W nietypowy sposéb zmieniato sie stezenie siarkowodoru w
biogazie. Z reguty - pierwsze porcje powstajacego biogazu zawierajg wiecej H,S i w miare odfermentowania
s.m.o. jego stezenie w biogazie spada - czasami nawet do zera. W tym przypadku - im dtuzej trwata fermentacja,
tym wiecej siarkowodoru stwierdzano podczas analizy sktadu biogazu. Jego stezenie dochodzito nawet do 750-
800 ppm. Prawdopodobnie w tym przypadku wolniej rozktadaty sie biatka, ktore zawieraja siarke w sktadzie
aminokwasowym.
Uzyskano wysoka wydajnos¢ produkeji biogazu i wysoki (jak na substrat wykazujgcy objawy zdrewnienia)
stopieri odfermentowania substancji organicznej - 78%.

Pieczatka i podpis

SPRAWOZDANIE AUTORYZOWAL:

Pieczatka i podpis

1.Podane wyniki odnosza sig wytacznie do

h probek; 2.Bez 21

4.[NA] - badanie nieakredytowane; Informacje podane przez klienta: IDENTYFIKACJA PROBEK / MATRYC.

KONIEC SPRAWOZDANIA

badar moze by¢ kopiowane jedynie w calosci; 3.[AP] ~ metody badawcze posiadajq akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji ujgte w zakresie akredytacji zewngtrznego dostawcy badan;
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